Rozciericzalnik Mipa BC °
Informacje o produkcie d1/1005 ml n

Professional Coating Systems

Obszar zastosowania

Mieszanka rozpuszczalnikéw organicznych do rozcienczania lakierow bazowych Mipa BC. Zastosowanie i
stosunek mieszania zgodnie z kartg techniczng lakieru bazowego.

Wydajnosé: —

Instrukcja zastosowania

Kolor
bezbarwny

Proporcje mieszania

I:I |:| U_twardzacz wagowo (lakier: utwardzacz) objetosciowo (lakier: utwardzacz)
Utwardzacz
Lakierowanie catosciowe Lakierowanie czesciowe

Czas przydatnosci do uzycia

Rozcienczalnik

Lepkos¢ natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem gérnym Airmix / Airless

Metoda aplikacji
Metoda aplikacji Utwardzacz Cisnienie (bar) Dysza (mm) Liczba Rozcienczalnik
natryskow

4 <10t 00] R

Czas odparowania
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Warstwa suchego filmu

Czas suszenia
Temperatura Pytosuchy Odporny na Gotowy do Gotowy do Gotowy do
obiektu dotyk montazu szlifowania polakierowania

Produkt przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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Uwagi
Przechowywanie: —

Ustawodawstwo LZO: —
Warunki aplikacji: —

Aplikacja: Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Nie trzymac w poblizu
zrodta zaptonu oraz ognia. Materiat moze sie natadowac elektrostatycznie,
dlatego tez nalezy go fachowo uziemic.

Produkt przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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