Rozciericzalnik do zaprawek HS Mipa 2K-HS-Ldser ®
Informacje o produkcie d 1220 m I P ﬂ

Professional Coating Systems

Obszar zastosowania

Mipa 2K-HS-Loser jest specjalng mieszankg rozpuszczalnikébw do rozpuszczenia mgietki lakierniczej
wystepujacej na krawedziach zewnetrznych  wykonywanych zaprawek lakierniczych lub
przy cieniowaniu lakierami nawierzchniowymi Mipa 2K-HS. Mipa 2K-HS-Léser moze by¢ zastosowany do
nastepujgcych produktow:

Mipa PUR HS, Mipa OC, lakiery bezbarwne Mipa 2K-MS, lakiery bezbarwne Mipa 2K-HS

Po lakierowaniu natryskiwac¢ natychmiast Mipa 2K-HS-L6ser na miejsca styku lakieru starego z nowym.
Mipa 2K-HS-Loser naktadac tylko w cienkich, réwnomiernych warstwach do wtopienia w podtoze
zmatowiatych krawedzi styku lakierow. Nie naktada¢ w zbyt wielkich iloSciach, poniewaz w przeciwnym
razie dojs¢ moze do powstania zaciekéw lub do nieréwnomiernego rozpuszczania.

Wydajnosé: —

Instrukcja zastosowania
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bezbarwny

Proporcje mieszania
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Metoda aplikacji
Metoda aplikacji Utwardzacz Cisnienie (bar) Dysza (mm) Liczba Rozcienczalnik
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Warstwa suchego filmu

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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Czas suszenia

Temperatura Pytosuchy Odporny na Gotowy do Gotowy do Gotowy do
obiektu dotyk montazu szlifowania polakierowania
Uwagi
Przechowywanie: W oryginalnie zamknietym opakowaniu minimum 3 lata.

Ustawodawstwo LZO: —

Warunki aplikacji: Od 10°C i do 80% wzglednej wilgotnosci powietrza. Nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacje.

Aplikacja: Nie stosowac na podtozach termoplastycznych.

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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