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	Mieszanina rozpuszczalników organicznych o opóźnionym parowaniu, służący do rozcieńczania 2K podkładów, 2K lakierów i 2K lakierów bezbarwnych. Umożliwia poprawę aplikacji i absorpcję mgiełki lakierniczej podczas prac lakierniczych przeprowadzanych na obiektach wielkopowierzchniowych i /lub w wysokiej temperaturze otoczenia. Więcej informacji na temat stosowania znajduje się w karcie technicznej poszczególnych produktów.


	Odcień
	bezbarwny

	Proporcje mieszania
	

	Utwardzacze
	

	Rozcieńczalniki
	

	Lepkość do natrysku w temperaturze 20ºC
	

	Zalecane parametry techniczne
	Ciśnienie natrysku
	Dysza pistoletu
	Liczba natrysków

	Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym
	
	
	

	Pompa lakiernicza airless
	
	
	

	Czas przydatności do użycia
	

	Grubość warstwy / warstwa suchego filmu
	

	Czas wietrzenia
	

	Czas schnięcia
	Nadający się do pokrycia natryskowego
	Pyłosuchy
	Odporny na dotyk
	Gotowy do zamontowania

	W temp. 20ºC
	
	
	
	

	W temp. 60ºC
	
	
	
	

	Promiennik podczerwieni
	

	Wskazówki:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie trzymać w pobliżu źródła zapłonu oraz ognia. Materiał może się naładować elektrostatycznie, dlatego też należy go fachowo uziemić.



	Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej  karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.
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