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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i idg/fikacja przedsgbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: EP 564-20 2K-EP-Aluminium-Lack

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substahdji mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

- Sektor zastosowa
SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania sutjsjako takich lub w postaci preparatéw w obieattia
przemystowych
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwaterhog6t spoteczstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiqambninistracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi
rzemiosto)

- Kategoria produktuPC9a Powtoki i farby, rozciezalniki, zmywacze do farb

- Zastosowanie substancji / preparatakier

- 1.3 Dane dotyagce dostawcy karty charakterystyki

- Producent/Dostawca:

MIPA SE MIPA Polska Sp. z 0. o.
Am Oberen Moos 1 ul. Zmudzka 6
D-84051 Essenbach PL-85-028 Bydgoszcz
Tel.: +49(0)8703-922-0 Tel.: (52) 32350 10
Fax.: +49(0)08703-922-100 Fax: (52) 323 50 20
e-mail: sdb-registratur@mipa-paints.com e-mail osobiypowiedzialnej: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.com www.mipa-paints.pl

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel. kontaktowy od pon. do pt. w godz. 8-16:00):@&23 50 10
992 - Pogotowie gazowe (24h)
(42) 253 84 00 - Inspektor ds. Substancji Chemudzny
(42) 253 84 01
112 - OgodlIny telefon alarmowy (24h)
998 - Stra pazarna (24h)
999 - Pogotowie medyczne (24h)
Wszystkie karty techniczne dgste g na stronie http://www.mipa-paints.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrgen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozpagdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomig

Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

é GHSO09srodowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmagine, powodyg dtugotrwate skutki.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Dziata dranigco na skog.
Eye Irrit. 2 H319 Dziata dranigco na oczy.
Skin Sens. 1 H317 Me powodowareakcp alergiczry skory.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozpgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodniezemsami CLP.
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy okrélajgce rodzaj zagrg¢enia

&

GHS02 GHS07 GHS09

- Hasto ostrzegawczdwaga

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczistwo do etykietowania:

produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydgyn
- Zwroty wskazujce rodzaj zagrgenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata dranigco na skég.

H319 Dziata dranigco na oczy.

H317 Mce powodowa reakcp alergiczry skory.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujcesrodki ostraznosci

P101 W razie konieczsa zasegniecia porady lekarza naly pokaza pojemnik lub etykiet

P102 Chroné przed dziémi.

P103 Przed tyciem przeczytaetykiet.

P210 Przechowywaz dala odirédet ciepta, gogcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ogni
i innychzrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P261 Unika wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej orecz

P280 Stosowarekawice ochronne/odziechronm/ochrore oczu/ochroa twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKO@ub z wiosami): Natychmiast zdj calg
zanieczyszczaqrodzie. Sptuk@ skdr pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA®IO OCZU: Ostrénie ptuka wody przez kilka minut.
Wyjgé soczewki kontaktowe z@di g | mazna je tatwo usugé. Nadal ptuka.
P501 Zawartgé / pojemnik usuwaéazgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi
narodowymi / midzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:
EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. 2d@owodowa wystpienie reakcji alergiczne;.
- 2.3 Inne zagrdenia
- Wyniki oceny wigciwasci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajcy sk do zastosowania.
- vPvB: Nie nadagcy sk do zastosowania.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z gej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszka

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 25068-38-6 produkt reakeji bisfenolu Az epichlorohydyn | 25-50%
NLP: 500-033-5 <& Aquatic Chronic 2, H411> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2

Reg.nr.: 01-2119456619-261319; Skin Sens. 1, H317

Numer WE: 918-668-5 |Weglowodory C9, aromatéw 210-<12,5%

Reg.nr.: 01-2119455851-3%> Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304%> Aquatic Chronjic
2, H411;4> STOT SE 3, H335-H336

CAS: 78-93-3 butan-2-on 2,5-<10%

EINECS: 201-159-0 & Flam. Lig. 2, H2255> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457290-43

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 7429-90-5 7gfli7n7, pﬁrggzﬁqkﬁsﬁtgpiﬁliﬁzpyvgpy 77777777777777777777777777 2,5-<10%

EINECS: 231-072-3 & Flam. Sol. 1, H228
Reg.nr.: 01-2119529243-45

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tré¢ przytoczonych wskazéwek dopmzh zagréesi znajduje st w rozdziale 16.

SEKCJA 4:Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opissrodkdw pierwszej pomocy

- Po wdychaniu:
Dostarczy obficieswieze powietrze i dla bezpieomtwa wezwéalekarza.
W przypadku utraty przytomfm utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne.

- Po stycznéci ze skog: Natychmiast zmywod;.

- Po stycznéci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwat powieky przez kilka minut pod bigcg wodg. W przypadku utrzymagej si
dolegliwaici zasggrng¢ porady lekarza.

- Po przetkniciu: Przy trwatych dolegliwgciach porozumiésie z lekarzem.

- 4.2 Najwaniejsze ostre i opfione objawy oraz skutki narenia
Skutki naraenia: Najwaniejsze ostre i ophione objawy oraz skutki natania opisane g na etykiecie
(patrz sekcja 2) i/lub sekcja 11.

- 4.3 Wskazania dotygze wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej¢zmgdinego pogpowania z
poszkodowanym
Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Posgpowanie w przypadku garu

-5.18rodki gasnicze

- Przydatnesrodki gasnicze: CO2, piasek, proszek graczy. Nie stosowawody.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze waglbw bezpieczistwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczeg6lne zagienia zwigzane z substangjlub mieszanig Brak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacije dla strdy pcarnej

- Specjalne wyposnie ochronne:Srodki specjalne niegkonieczne.

SEKCJA 6: Posgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieniasdadowiska

- 6.1 Indywidualnesrodki ostrainosci, wyposdenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przewibezpieczne miejsce.

-6.28rodki ostranosci w zakresie ochronyrodowiska:

Nie dopucié do przedostania gido kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W przypadku przedostania slo zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadémitasciwe wiadze.
Nie dopucié do przeniknicia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod gawagch.

- 6.3 Metody i materialy zapobieggje rozprzestrzenianiu giska&enia i stiggce do usuwania skgnia:
Zebraé za pomog materiatu wigzzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materigtyay kwasy, materiat
Wigzgcy uniwersalny, trociny).

Zadba® o wystarczajce przewietrzenie.
Nie zmywa wody ani wodnymisrodkami mygcymi.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz ragdz
Informacje na temat osobistego wypte@a ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

PL—
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SEKCJA 7: Postpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaowanie

- 7.18rodki ostranosci dotyczce bezpiecznego pgpbwania
Zadba' o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikac¢ rozpylania.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwparowej i przeciwwybuchowej:
Zrodta zaptonu trzyméaz daleka - nie paditytoniu.
Przeds¢wzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym imi@cje dotycgce wszelkich wzajemnych
niezgodngci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszézktadowych i zbiornikéwBrak szczegolnych wymaga

- Wskazowki odnénie wspolnego sktadowanidie skiadowé w styczngci zesrodkami speywczymi.

- Dalsze wskaz6wki odgnie warunkow sktadowaniaZbiornik trzyma szczelnie zamkegty.

- Klasa sktadowania3

- 7.3 SzczegOlne zastosowanie(-ajikoweBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nargenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazéwki dla wykonania gidzei technicznych:Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotygzce kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi warkziami granicznymi zalégnymi od miejsca pracy:
78-93-3 butan-2-on

NDS| NDSCh: 900 mg/fm
NDS: 450 mg/f

7429-90-5 glin, proszek stabilizowany

NDS| NDS: 2,5% 1,2** mg/fm
frakcjia *wdychalna, **respirabilna

- Wskazowki dodatkowe?odstaw byly aktualnie obowizugce wykazy. (Dz.U.2014.817 z pozn. zmianami)

- 8.2 Kontrola nargenia
- Osobiste wypoganie ochronne:
- Ogo6lnesrodki ochrony i higieny:
Trzyma z dala odrodkéw speywczych napojow i pasz.
Zabrudzog, nag;czory odzie natychmiast zdy.
My¢ rece przed przergi przed k@cem pracy.
Nie wdych& gazoéw/ par / aerozoli.
Unikac¢ stycznéci z oczami i skar.
- Ochrona dr6g oddechowych:

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego gdeciia urzzdzenie filtrugce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub diszej ekspozycji zastosowarzgdzenie do ochrony drog
oddechowych niezalee od powietrza otoczenia.

Przy niewystarczagrej wentylacji ochrona dr6g oddechowych.
- Ochrona igk:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktorego wykonane; sekawice musi by nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produkty

substancji / preparatu.
(ciag dalszy na stronie 5)
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Wybér materiatu nagkawice ochronne przy uwzginieniu czaséw przebicia, szyBkoprzenikania i
degradacji.

- Material, z ktérego wykonanegsrgkawice
Wybor odpowiednichekawic nie zalgy tylko od materiatu, lecz tag od innych cech jakoiowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewmodukt jest preparatem sktadaym s¢ z kilku substancji, to
odporndici materiatéw, z ktdrych wykonanekawice nie mgna wczéniej wyliczy i dlatego té musi by
ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonamergkawice
Od producentagkawic naley uzyska informacg na temat dokladnego czasu przebicia i go przegieze

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zantai

SEKCJA 9: Wiaciwasci fizyczne i chemiczne

-9.1 Informacje na temat podstawowych wtawasci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Wyglgd:
Forma: Plynny
Kolor: Zgodnie z nazgproduktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokrglone.
- Wartasé pH: Nieokr&lone.
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepacia: Nie jest okrglony.
Pocztkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: >162°C
- Temperatura zaptonu: 24°C (DIN EN I1SO 1523:2002)
- Palnogé (ciata statego, gazu): Nie nadagcy sk do zastosowania.
- Temperatura palenia gt 450°C (DIN 51794)
- Temperatura rozktadu: Nieokrglone.
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Whasciwasci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, aleAhwe jest powstawanie

par/ mieszanek powietrza gegeych wybuchem.

- Granice niebezpieczstwa wybuchu:

Dolna: 0,7 Vol %
Gorna: 7,5 Vol %
- Preznosé par w 20°C: 2 hPa
- Gestasé w 20°C: 1,481 g/cri(DIN EN ISO 2811-1)
- Gestasé wzgkdna Nieokrglone.
- Gestas¢ par Nieokrglone.
- Szybkdé parowania Nieokrglone.

- Rozpuszczaln& w/ mieszalnéé z
Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokr&lone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Lepkasé:
Dynamiczna: Nieokrglone.
Kinetyczna w 20°C: 180 s (DIN 53211/4)
- Zawartasé¢ rozpuszczalnikow:
VOC (EC) 17,66 %
Zawartasé ciat statych: 82,3 %
-9.2 Inne informacje Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnéé i reaktywnaié

-10.1 Reaktywné&’ Brak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilngé chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktérych nagg unikaé: Brak rozkladu przy tyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mcaliwosé wysepowania niebezpiecznych reakdieakcje niebezpieczne nigzane.
- 10.4 Warunki, ktérych naléy unikaé¢ Patrz sekcja 7.1
- 10.5 Materiaty niezgodneBrak dosgpnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Mozliwy sladowo.
Gazy nitrozowe
Chlorowodor (HCI)
Tlenek wgla
Tlenki azotu (NOx)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje dotyagce skutkéw toksykologicznych
- Toksycznéé ostraW oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

- Istotne sklasyfikowane warkzi LD/LC50:

25068-38-6 produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohytg
Ustne | LD5Q >5.000 mg/kg (rat)

Skérne LD5Q >2.000 mg/kg (rabbit)

Weglowodory C9, aromatow

Ustne | LD5Q >2.000 mg/kg (rat)

Skérng LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

- Pierwotne dziatanie drgnigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dziataniezrgce/dranigce na skoée
Dziata dranigco na skog.
- Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drégce na oczy
Dziata dranigco na oczy.
- Dziatanie uczulagce na drogi oddechowe lub skér
Moze powodowa reakcp alergiczry skory.
- Dziatanie rakotwdrcze, dziatanie mutagenne i szke@ dziatanie na rozrodczé (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Rakotwarczéé¢ W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodcgbW oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Dziatanie toksyczne na nagdly docelowe — nagenie jednorazowe
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
- Dziatanie toksyczne na nagzly docelowe — nagnie powtarzane
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Zagrozenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

-12.1 Toksyczn&

- Toksycznéé wodna:Brak dosgpnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwata¢ i zdoInasé do rozktaduBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 12.3 ZdoIn@¢ do bioakumulacjiBrak dosgpnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilna’é¢ w glebieBrak dos¢pnych dalszych istotnych danych

- Skutki ekotoksyczne:

-Uwaga: Trujgcy dla ryb.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazoéwki ogolne:
Klasa szkodliwgci dla wody 2 (samookfkenie): szkodliwy dla wody
Nie dopucié do przedostania sido wod gruntowych, wod powierzchniowygfbdo kanalizacii.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaiiumsnimalnych ilgci do podtaa.
W zbiornikach wodnych trggy take dla ryb i planktonu.
trujgcy dla organizméw wodnych

-12.5 Wyniki oceny wigciwasci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajcy sk do zastosowania.

- vPvB: Nie nadagcy sk do zastosowania.

-12.6 Inne szkodliwe skutki dziatani@rak dosgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadoéw
- Zalecenie:

Nie mae podleg# obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie doiudo przedostania gido
kanalizaciji.

- Europejski Katalog Odpadow
08 01 11*| odpady farb i lakieréw zawierajych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancj
niebezpieczne

D

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:Usuwanie zgodnie z obaygujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyazce transportu

-14.1 Numer UN

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

-ADR UN1263 FARBA, ZAGRAJJCY SRODOWISKU

-IMDG PAINT (bisphenolresins, Solvent naphtha), MAR|NE
POLLUTANT

- IATA PAINT

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrienia w transporcie

-ADR
-Klasa
- Nalepka

- Class
- Label

3 (F1) materialy ciekie zapalne

3 materialy ciekle zapalne

3 materialy ciekle zapalne
3

- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA

-14.5 Zagrdenia dlasrodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie:

- Szczegoblne oznakowania (ADR):

Produkt zawiera materialy zagfajgce srodowisku;
produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydgyn

Tak

Symbol (ryby i drzewa)

Symbol (ryby i drzewa)

- Liczba Kemlera:
-Numer EMS:
- Stowage Category

- 14.6 Szczegolnérodki ostragnosci dla uzytkownikowUwaga: materiaty ciekte zapalne

30
FESE
A

- 14.7 Transport luzem zgodnie z gaknikiem Il do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie nadajcy sk do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacije:

-ADR

- Kategoria transportowa 3

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/IE

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, Ill, ZAGRAAJI4CY
SRODOWISKU

PL—
(ciag dalszy na stronie 9)
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SEKCJA 15: Informacje dotyagce przepisow prawnych

-15.1 Przepisy prawne dotypze bezpiecasstwa, zdrowia i ochronyrodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjaeénaicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 r., Bir 6
poz. 322 z pfn. zm.). « Rozpogzizenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpni®12 r. w sprawie
kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji otieznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 r.z.p018).

* Rozporgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudr2805 r. w sprawie zasadniczych wymagdg
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. ©2poz. 2173).

* Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietni®12 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i mieszanin niekezpych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 20]1@az.
445).

« Rozporgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 29 listopada 2002 r. w sprawig
najwyszych dopuszczalnychezti i nakzern czynnikbw szkodliwych dla zdrowiassedowisku pracy
(Dz. U. 2002 r., Nr 217,poz. 1833 zp6zm.).

« Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiecistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r., Nr 129, po44& pén. zm.).

« Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prawie bada i pomiardw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. 2011 r., Nr 33, pb&6).

* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21Zgaiernika 1998 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 14p0z.
942) i zmiag z 5 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poksl1pP w sprawie szczegbétowych zasal
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiandpadéw niebezpiecznych.

« Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (02013 r., poz. 21).

e Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowgcmia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 r., Nr 63|
p0z.638 z pn. zm.).

« Rozporgdzenie Ministra OchronySrodowiska z dnia 27 wrgeia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz.1206).

e Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgaslri Gwiadczeniem Rzlowym z dnia 28 maja 2013
r. w sprawie wejcia w zycie zmian do zatznikbw A i B Umowy europejskiej dotycej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw nmbeznych (ADR), spardzonej w Genewie
dnia 30 wrzgnia 1957 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 815) oralstawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dznu86, poz. 789 z pa. zm.).

* Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europegkii Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolestosowanych ogranicZze(REACH), Dziennik Uezlowy
Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudn2®d06 roku z pi. zm.

- Oznakowanie zgodnie z rozpgdzeniem (WE) nr 1272/2008

* Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WEWLA72/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. W
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowaniabstancji i mieszanin, zmienigie i uchylagce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmign&@jozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 zAmd zm.

* Rozporzdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2@jan 2010 r. zmienigce rozporzdzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegoRady w sprawie rejestracji, oceny, udzielani
zezwolé i stosowanych ograniczew zakresie chemikaliow (REACH).

» Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2088ME z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw
oraz uchylagca niektdre dyrektywy z pd. zm.

« Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu EuropejskiegdRady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawi
opakowd i odpadéw opakowaniowych z4mdzm.

Elementy etykiety GHS

-Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - Z&ZNIK | zaden ze sktadnikow nie znajduje sa liscie
- Kategori Seveso
E2 Niebezpieczne diaodowiska wodnego
P5c CIECZE tATWOPALNE
- llosci progowe (w tonach) wiigce sg z zastosowaniem wymogow dotycych zaktadéw o zwkszonym
ryzyku
200t

o

D

D

(ciag dalszy na stronie 10)
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- llosci progowe (w tonach) wtgce sg z zastosowaniem wymogow dowyozch zakladow o diym ryzyku
-g%(;pt)orydzenie (WE) nr 1907/2006 ZA4CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
- Przepisy poszczegdlnych krajow:
Klasa | udziat w %
NK 10-25

-15.2 Ocena bezpieazstwa chemicznegddcena Bezpiecistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opieraj si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, niestdjeejednak w sposob ostateczny Sefavasci
produkcyjnych i nie magby¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnasne zwroty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H228 Substancja stata tatwopalna.

H304 Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe ggogrozi smiercig.

H315 Dziata dranigco na skég.

H317 Mce powodowa reakcp alergiczry skory.

H319 Dziata dranigco na oczy.

H335 Mce powodowa podranienie drég oddechowych.

H336 Mcale wywotywa uczucie sennai lub zawroty glowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgddjugotrwate skutki.
- Klasyfikacja zgodnie z rozpagdzeniem (WE) nr 1272/2008

Zgodnie z dyrektygvnr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opégérana metodzie obliczeniowej

wykorzystujcej dane materiatow.
- Skroty i akronimy:

RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAQO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Substancje ciekie tatwopalne — Katég@

Flam. Lig. 3: Substancje ciekie tatwopalne — Katég8

Flam. Sol. 1: Substancje state tatwopalne — Kategr

Skin Irrit. 2: Dziataniezrgce/dranigce na skég — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powane uszkodzenie oczu/dziatanieahiace na oczy — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczujag na skéf — Kategoria 1

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na gdszdocelowe (natznie jednorazowe) — Kategoria 3

Asp. Tox. 1: Zagrenie spowodowane aspiraci Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzage zagréenie dlasrodowiska wodnego - diugotrwale zagenie dlasrodowiska wodnego — Kategoria 2
-* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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