Mipa Piasek kwarcowy d 1/0406

Quarz-Additiv Stronal1z1
Opis produktu
gapsi:osowania Specj_alny drobnoziarnisty dodatek C.iO masy samopoziomuj,acej Mipa EP 275-70 i
do Mipa EP 150-70 do szpachlowania rys i innych zadrapan.
Wiasciwosci - Mineralny

- Twarda powierzchnia odporna na $cieranie

- Struktura ziarnista

- Do zastosowania w farbach i lakierach wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Dwutlenek krzemowy
Skiadniki Srednia ziarnisto$¢:  0,13mm
Ciezar nasypowy: 1,32 t/m3 DIN 53466

Wskazowki dotyczace pracy z produktem

Aplikacja Mase samopoziomujgcg Mipa EP 275-70 wymieszang z utwardzaczem,
wymiesza¢ maszynowo z piaskiem kwarcowym w stosunku 2:1.

(patrz informacja o produkcie Mipa EP 275-70)

W celu zaszpachlowania rys lakierem Mipa EP 150-70 z Mipa Quarz

Additiv, wymiesza¢ produkty w stosunku 1:3 lub 1:4.

Do wytworzenia masy szpachlujgcej rysy Mipa EP 150-70 z Mipa

Quarz Additiv wymiesza¢ produkty w stosunku 1:1,5 lub 1:1.

Ochrona srodowiska

Opakowanie muszg by¢ catkowicie opréznione, czyste, suche. Zgodnie z ustawg , 0 odpadach” z dnia
27.04.2001 r. i pdzniejszymi zmianami oraz ustawg o wprowadzeniu ustawy o odpadach z dnia
27.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), opakowania powinny by¢ przekazane do odbioru
i unieszkodliwione. Dopetnienie obowigzku wynikajgcego z w/w ustawy spoczywa na uzytkowniku.

W tym celu nalezy skontaktowac sie z firmg zajmujaca sie recyclingiem.

Produkt przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi
wiedzy i bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci.
Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jestesmy
zobowigzani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej
zapowiedzi.
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