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Charakterystyka produktu 

 
 
 

Zastosowanie:                    Pasta szlifierska i polerska usuwa przy lekkim i średnim ścieraniu zarysowania i inne ubytki 
                                             z powierzchni lakierniczej i nadaje jej na nowo połysk. 

 
 

Właściwości:                       Produkt bez dodatku silikonów, dzięki temu nadaje się do profesjonalnego zastosowania. 
Możliwe zastosowanie manualne oraz maszynowe. 

 
 

Przechowywanie:                W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3lata. Chronić przed mrozem. 
 

 

Wskazówki dotyczące zastosowania 

 
 
 

Aplikacja:                            Nanoszenie maszynowe futerkiem polerskim (fi 180 mm) przy ok. 2000 obr./min. Pastę 
szlifującą i polerską nanieść pędzlem na powierzchnię przeznaczoną do obróbki. 

 
 

Obróbka:                             Max. aplikować na 1m2 powierzchni. Optymalny stopień połysku uzyskuje się po drugiej 
warstwie naniesionej ręcznie lub poprzez aplikację Mipa Politur. 

 
 

Dodatkowe wskazówki:     Podczas obróbki nie dopuścić do wysychania pasty szlifującej i polerskiej. 
Nie naciskać na polerkę. 
Zawartość opakowania przed użyciem należy dobrze wymieszać, aż zostanie uzyskana 
kremowa konsystencja. 
Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie. 
 
 

Usuwanie odpadów 

 

 
Produkt należy usuwać z uwzględnieniem odpowiednich przepisów. Zgodnie z ustawą  „O odpadach” z dnia 

27.04.2001 r. i późniejszymi zmianami oraz ustawą o wprowadzeniu ustawy o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1085), opakowania powinny być przekazane do odbioru i unieszkodliwione. Dopełnienie obowiązku wynikającego z w/w 

ustawy spoczywa na użytkowniku. W tym celu należy skontaktować się z firmą zajmującą się recyclingiem. 
Opakowania muszą być całkowicie opróżnione, czyste i suche. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych należy 
usunąć zapinkę. Opakowanie musi być zaopatrzone w etykietę informującą o jego wcześniejszej zawartości. 
 
 

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.  
Dane zawarte w niniejszej  karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie 
odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one 
jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa 
jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, 
jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi  
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