Mipa 2K WBS Lakier bezbarwny

Informacje o produkcie

Obszar zastosowania

mipa

Professional Coating Systems

Mipa 2K WBS Lakier bezbarwny to wodorozcienczalny lakier akrylowy, zgodny z LZO, przeznaczony
do lakierowania catosciowego lub czesciowego samochoddéw osobowych i uzytkowych, o szczegdlnie
wysokim stopniu klarownosci i optymalnej rozlewnosci na lakierach bazowych rozpuszczalnikowych
i wodorozcienczalnych. Mipa 2K WBS Lakier bezbarwny moze by¢ polerowany natychmiast po
wyschnieciu i jest wysokoodporny na wszelkie wptywy atmosferyczne, jak réwniez na obcigzenia
chemiczne i mechaniczne.

Instrukcja zastosowania

Odcien

Proporcje mieszania

Utwardzacz wagowo (lakier : utwardzacz)
Mipa WPU 9430-25 4:1

Utwardzacz
Mipa WPU 9430-25

Czas przydatnosci do uzycia
1,5-2hw20°C*

Rozcienczalnik
Mipa WBS VE-Wasser
Rozcienczalnik Mipa WBC

Lepkos$¢ natryskowa

Utwardzacz nalezy zawsze najpierw doktadnie wymieszac
z lakierem bazowym, a dopiero potem rozcienczy¢ Mipa
WBS VE-Water. Nigdy nie dodawac wody do utwardzacza.

objetosciowo (lakier : utwardzacz

4:1

pistolet lakierniczy z kubkiem gérnym Airmix / Airless

18 - 24 s 4 mm DIN -

Metoda aplikacji Utwardzacz Cisnienie (bar) Dysza (mm)
pistolet lakierniczy 20-2,5 1,2-1,3

z kubkiem gérnym/
HVLP

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.

Liczba natryskow
2 natrysku +
1 petny natrysk

Rozcienczalnik
15-20 %

Wersja: d 2/0910
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Czas odparowania

Grubos¢ suchej warstwy

Czas suszenia
Temperatura Pytosuchy Odporny Gotowy do Gotowy do Gotowy
obiektu na dotyk montazu szlifowania  do polakierowania
20 °C 1h 6-8h 24 h - -
60 °C - 45 min. 1h -- --

Ostateczng twardosc osigga sie po 7 - 8 dniach (20 °C).

Uwagi
Charakterystyka: Spoiwo System poliuretanowo-poliestrowy

Ciata state (wagowo %): 28 - 30

Ciata state (objetosciowo %): 28 - 30

Lepkos¢ dostawy DIN 53211 4 mm ( w sek.): 60 - 70

Ciezar whasciwy DIN EN ISO 2811 (kg/I): 1,0

Stopien potysku DIN EN ISO 2813 W 60°: > 80 potysk
Wiasciwosci: Wysoka wodoodpornos¢

Wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Wysoka odporno$¢ na rozcienczalniki

Odpornos¢ na zarysowania

Doskonata odporno$¢ chemiczna i mechaniczna

Odpornos¢ na temperature przy krotkotrwatym obcigzeniu: 180 °C

Odporno$¢ na temperature przy dtugotrwatym obcigzeniu: 150 °C
Wydajnosc¢ 30,6 - 33,2 m2/kg przy 10 um grubosci suchej powtoki
teoretyczna: 30,8 - 33,5 m2/l przy 10 um grubosci suchej powtoki

Przechowywanie: W oryginalnie zamknietym pojemniku minimum 2 lata. Optymalne warunki przechowywania
w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C °C, unika¢ bezposredniego dziatania promieni
stonecznych. Odmienne warunki przechowywania mogg spowodowac niepozadane
wiasciwosci materiatu.

Ustawodawstwo

LZO: Warto$¢ graniczna UE zgodnie z dyrektywg dotyczacg produktow typu Decopaint
(ChemVOCFarbV) dla tego produktu w kategorii B/d 420 g/I.
Produkt zawiera maksymalnie nastepujgce wartosci LZO:
Natrysk z utwardzaczem WPU 9430-25: < 340 g/l

Wersja: d 2/0910

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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Warunki aplikacji: Od +10°C i do 70% wzglednej wilgotnosci powietrza. Nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Przygotowanie podtoza:
Olej, ttuszcz, rdze, zgorzeling, jak rowniez inne substancje mogace mie¢ wptyw na lakier
— usungd!
Uwaga: Z uwagi na mnogosc¢ réznych rodzajow metali, stopéw, pokry¢ metalicznych
i warstw tgczonych itp. nie mozemy zagwarantowac bezposredniej przyczepnosci, z tego
powodu nalezy przeprowadzi¢ test przyczepnosciowy na dostepnym podtozu
metalicznym.

Stal:
- piaskowanie zgodnie z poziomem czystosci Sa 22 , usung¢ pozostatosci po piaskowaniu
i niezwtocznie polakierowac.

Podtoza ocynkowane:
- amoniakalne $rodki powierzchniowo czynne (Zmywacz do ocynku Mipa)
- Sweepen (obrdébka strumieniowo-Scierna)

Aluminium:
- Odttusci¢ Rozcienczalnikiem Mipa 2K, dokfadnie przeszlifowaé papierem Sciernym
P 360/400 i odttusci¢ Zmywaczem silikonéw Mipa.

Zastosowanie: technologia 3-warstwowa
Stal, podtoza ocynkowane:
Podktad: **WEP 1000-20 przy 50 — 60 pm grubosci suchej powtoki
Lakier bazowy: BC 200-30 / BC / WBC przy 15 — 20 ym grubosci suchej powtoki
Lakier bezbarwny: 2K-WBS-Klarlack przy 50 - 60 um grubosci suchej powtoki

Aluminium:

Podkfad: **WEP 1000-20 przy 25 — 30 um grubosci suchej powtoki

Lakier bazowy: BC 200-30 / BC / WBC przy 15 — 20 pm grubosci suchej powtoki
Lakier bezbarwny: 2K-WBS-Klarlack przy 50 — 60 ym grubosci suchej powtoki

**Mozliwe rowniez inne podktady gruntujgce Mipa, prosimy o kontakt z naszym doradcg
technicznym.

Wskazowki dotyczace

pracy z produktem: Przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego zastosowania.
* Uwaga: czas przydatnosci do uzycia nie jest zwigzany ze wzrostem lepkosci.
Przekroczenie czasu przydatnosci do uzycia prowadzi do zmniejszenia odpornosci
na wptywy mechaniczne i chemiczne, do zmniejszenia stopnia potysku i zagotowania.

Czasy suszenia skracajg sie wraz ze wzrostem predkosci powietrza i spadkiem
wilgotnosci wzglednej powietrza. Przy suszeniu z uzyciem dysz nadmuchowych czasy
suszenia ulegajg znacznemu skroceniu. Optymalne warunki aplikacji: temperatura
powietrza 20 - 25 °C, temperatura obiektu > 15 °C, wzgledna wilgotnos¢é powietrza
40 - 60 %, predkos¢ opadania powietrza > 0,4 m/s.

Prosimy zwréci¢ uwage: Lakier bezbarwny po natrysku ma metne, mleczne zabarwienie
— niewidoczne po wyschnieciu.

Wersja: d 2/0910

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu za pomocg Mipa WBS-Pistolenreiniger.

W razie potrzeby dostepne sg $rodki czyszczgce dostosowane do systeméw 2K, prosimy o
kontakt z doradca technicznym.

Wersja: d 2/0910
Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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