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Informacje o produkcie

Professional Coating Systems

Obszar zastosowania

Mipa WEP 2300-50 jest odpornym chemicznie oraz odpornym na Scieranie lakierem 2K do podfozy
metalowych i mineralnych w pomieszczeniach wewnetrznych. Nadaje sie do lakierowania podtog
w garazach, warsztatach i magazynach.

Instrukcja zastosowania

Proporcje mieszania
|:| Utwardzacz wagowo (lakier : utwardzacz) objetosciowo (lakier : utwardzacz)

: WEP 9300-25 4:1 3:1
Czas przydatnosci do uzycia

@ 3-4 h przy 20 °C

|

Utwardzacz
Mipa WEP 9300-25

wi Rozcienczalnik
Mipa WBS Woda dejonizowana

__Q Lepko$¢ natryskowa

pistolet lakierniczy z kubkiem gérnym Airmix / Airless
5 25 - 30's 4 mm DIN 40 - 50 s 4 mm DIN

g Metoda aplikacji Utwardzacz Cisnienie (bar) Dysza (mm) Liczba natryskow Rozcienczalnik
pistolet lakierniczy - 2,0-2,5 1,3-1,8 2-3 0-5%
z kubkiem gérnym /
HVLP
Airmix / Airless - 100 - 120 0,23-0,33 1-2 0%
Pedzel, watek * - - - - 0%

Wersja: d 3/0215

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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Czas suszenia
@ Utwardzacz Temperatura Pylosuchy Odporny Gotowy do Gotowy do Gotowy
obiektu na dotyk montazu szlifowania  do polakierowania
- 20 °C 25 — 30 min. 4-6h Odporny -- po ok. 8 h,
mechanicz- mozliwos$¢ chodzenia
nie po po 24 h
3 dniach

Przy suszeniu > 24 h wymagane szlifowanie miedzyoperacyjne. Mozliwosc jazdy wozkiem widtowym i petna
odpornosc chemiczna po 7 dniach.

Uwagi

Charakterystyka: Spoiwo Dyspersja zywicy epoksydowej
Ciafa state (wagowo %) 53-59
Ciata state (objetosciowo %) 37 -39
Lepko$¢ dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.) Tiksotropowy
Ciezar whasciwy DIN EN ISO 2811 (kg/I) 1,3-1,5
Stopien potysku DIN EN ISO 2813 60° 35 — 45 potpotysk

Wiasciwosci: Wysoka odporno$¢ na zarysowania i uderzenia.
Wysoka odpornos¢ na Scieranie, nadaje sie do obcigzania wozkami widtowymi.
Odporny na rozcienczone kwasy i zasady, wode, oleje, benzyne, sdl przeciwoblodzeniowa
(nie do dtugotrwatych obcigzen np. zbiornikdw, basendw wychwytujgcych)
Odporny na dziatanie plastyfikatoréw.
Duza sita przyczepnosci na podtozach mineralnych, jak np. beton, jastrych cementowy.

Wydajnosc¢ 21,5 - 23,8 m2/kg, przy 10 um grubosci suchej powtoki
teoretyczna: 29,2 - 29,6 m2/l, przy 10 um grubosci suchej powtoki
Grubo$¢ suchej powtoki 200 um nie moze zostac przekroczona.

Przechowywanie: W oryginalnie zamknietym pojemniku minimum 2 lata. Chroni¢ przed mrozem.

Ustawodawstwo Warto$¢ dopuszczalna UE zgodnie z dyrektywg Decopaint (ChemVOCFarbV) dla tego
LZO: produktu w kategorii A/j 140 g/I.

Produkt zawiera maksymalnie nastepujgce wartosci LZO:

Pedzel / watek, natrysk z utwardzaczem WEP 9300-25: < 40 g/I

Warunki aplikacji:  Nie ponizej +10°C i nie powyzej +30°C (temp. obiektu).

Temperatura podioza w czasie lakierowania i suszenia musi by¢ co najmniej 3 °C powyzej
punktu rosy (DIN EN ISO 12944-7).

Rel. Wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczac¢ 70 %.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Wersja: d 3/0215
Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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Prace zwigzane z gruntowaniem i uszczelnianiem mogg by¢ wykonywane wytgcznie
w statych lub spadajgcych temperaturach, aby zminimalizowa¢ ryzyko powstawania
pecherzy w wyniku nagrzewania sie powietrza (nalezy je uwzglednic

rowniez w przypadku pomieszczen wewnetrznych, w miejscach narazonych na
promieniowanie stoneczne).

Przygotowanie podtoza:

- Powierzchnie mineralne (osadzone, stabilne, o dobrej przyczepnosci i nosnosci) musza
by¢ wolne od czesci zeszlifowanych oraz innych substancji, ktére majg dziatanie
oddzielajgce (np. starta guma, smary, oleje, rdza, pyt, itp.)

- Podtoza muszg osiggna¢ rownowage wilgotnosci (beton, jastrych cementowy

< 4% wagowo, jastrych anhydrytowy < 0,3% wagowo, jastrych magnezytowy 2-4%
wagowo).

- Wytrzymatos¢ powierzchni na rozcigganie podtoza musi wynosi¢ > 1,5 N/mm?2,

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie podtoza musi wynosi¢ > 25 N/mmz2.

- Odizolowac od wilgoci.

Badanie na obecnos$¢ zawiesiny cementowej lub kruchych, nie przylegajgcych mocno
do siebie warstw powierzchniowych:

- test przez drapanie w kilku miejscach ostrym narzedziem lub gwozdziem

Wynik:

- Strefa krucha ok. 1 mm ponizej cienkiej, twardej powierzchni.

Srodek zaradczy:

- Usunac¢ strefe mechanicznie poprzez piaskowanie lub frezowanie do podtoza nosnego.
- Usungc strefe poprzez zakwaszenie (10% kwasu solnego, dobrze zmy¢ czystg wodg)
az do podtoza nosnego.

Testowanie na gestos¢:

- Testowanie efektu ssania poprzez drapanie i hawilzanie wodg w kilku miejscach.
Wynik:

- Tylko zadrapanie robi sie ciemne, na warstwie wierzchniej nie ma efektu ssania

i nie ma ciemnych przebarwien.

Srodek zaradczy:

- Usuna¢ warstwe mechanicznie poprzez piaskowanie lub frezowanie,

az do uzyskania idealnej chtonnosci.

- Usung¢ warstwe poprzez zakwaszenie (10% kwasem solnym, dobrze sptukac czysta
wodg), az do uzyskania idealnej chtonnosci.

Oleje, smary, woski i pozostatosci mydlin:

- Zmy¢ detergentem (bez substancji pielegnacyjnych, takich jak wosk, silikon itp.),

w razie potrzeby kilkakrotnie.

- W przypadku podtozy, ktdre s3 juz zanieczyszczone az do gtebszych warstw, bezpieczne
czyszczenie czesto nie jest juz mozliwe. Usungc zanieczyszczone miejsca poprzez
frezowanie i odnowic .

Pory muszg byc¢ otwarte i wolne od kurzu:
- Odkurzy¢ powierzchnie za pomocg silnego odkurzacza (odkurzacz przemystowy).
Jest to szczegolnie wazne, jesli podtoga zostata obrobiona mechanicznie.

Wersja: d 3/0215

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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Stara powtoka:

- Zeszlifowa¢ mocno przylegajgce powtoki 2K. Sprawdzi¢ kompatybilnos¢

(utworzy¢ obszar probny).

- Catkowicie usungac stare powtoki farby nienosnej (mechanicznie lub przez usuwanie)

Na nowe, bardzo chtonne powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe podktadowa
WEP 2300-50, rozcienczonym wodg w proporcji 1:1. Materiat nanies¢ na podtoze za
pomocg szczotki uszczelniajgce;j.

Gtadka powtoka:
podkiad: WEP 2300-50 rozcienczony do 10 %
lakierowanie nawierzchniowe: WEP 2300-50 nierozcieniczony

Powtoka odporna na chodzenie i poslizg:
podktad: WEP 2300-50 rozcienczony do 10 %, w tym 10-30 % wagi Mipa Grip-Substrat
lakierowanie nawierzchniowe: WEP 2300-50 nierozciericzony

Przeznaczony tylko do profesjonalnego zastosowania.

Lakiery barwione pastami aluminiowymi muszg by¢ chronione przed gorgcem.
Przechowywac w temperaturze maks. 35 °C. Moze dojs¢ do wzrostu cisnienia.

Utwardzacz miesza¢ mechanicznie z gtéwnym lakierem przez ok. 2 min.

Uwaga: Koniec przydatnosci do uzycia nie jest zwigzany ze wzrostem lepkosci.
Przekroczenie przydatnosci do uzycia prowadzi do zmniejszenia odpornosci na dziatanie
czynnikéw mechanicznych i chemicznych, do zmniejszenia poziomu potysku oraz warzenia
sie farby.

Czas suszenia skraca sie wraz ze wzrostem predkosci powietrza i spadkiem wilgotnosci
wzglednej. Czas suszenia jest znacznie krotszy w przypadku suszenia za pomocg dysz
nadmuchowych. Optymalne warunki obrobki: temperatura powietrza 20 - 25 °C,
temperatura obiektu > 15 °C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza 40 - 60 %, predkosc¢
przeptywu powietrza > 0,4 m/s.

Przed aplikacjg sprawdzi¢ odcien.

Powierzchnie pokryte Mipa Flock Chips nie nadajg sie do garazy lub magazynow
(odporno$c tylko na chodzenie).

W przypadku powierzchni przylegajgcych nalezy stosowac materiat o jednym numerze
produkcyjnym lub miesza¢ wymagane ilosci materiatu.

Wymieszany materiat przela¢ do innego pojemnika i ponownie doktadnie wymieszac.

Wersja: d 3/0215

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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Czyszczenie

narzedzi: Narzedzia wyczysci¢ natychmiast po uzyciu Mipa WBS-Pistolenreiniger.

Gospodarka

odpadami: Odpady powstate w wyniku uzytkowania produktu nalezy zagospodarowal zgodnie

z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami oraz ochrony $rodowiska. Dopetnienie
obowigzku wynikajgcego z aktualnych przepisow spoczywa na uzytkowniku.

Wersja: d 3/0215

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na diugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wigzace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczes$niejszej zapowiedzi.
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