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Informacje o produkcie

Professional Coating Systems

Obszar zastosowania

Uniwersalny koncentrat kolorystyczny do produkcji jedno- i dwuwarstwowych powilok
fosforescencyjnych, np. na obiektach istotnych dla bezpieczenstwa, do znakowania lub w zakresie
dekoracyjnym. W przeciwienstwie do odcieni $wiecgcych w Swietle dziennym, takich jak
Pro Mix ® Industry Neon, wystepuje tu efekt $wiecenia w nocy.

Odcien: zielony

Zalecane zywice Pro Mix® Industry:

System 2K:

BC 200-30 + PU 912-25 (proporcje mieszania 10:1)

EP 200-90

PU 240-90 / PU 242-90 / PU 248-90 / PU 250-90 / PU 260-90

System 1K:
AK 235-90 / AK 253-90 / AK 255-90
AY 210-90

Aplikacja:

Pro Mix® Indystry Koncentrat kolorystyczny Phosphoric dokfadnie wstrzgsng¢ przed uzyciem
(1 minuta we wytrzasarce). Aby uzyskal petny odcien, nalezy doda¢ Pro Mix® Industry Koncentrat
kolorystyczny fosforescencyjny do odpowiedniej zywicy Pro Mix® Industry, w réwnych proporcjach,
zamiast Pro Mix® Industry Koncentrat kolorystyczny. Natychmiast po dodaniu Pro Mix® Industry
Koncentratu kolorystycznego Phosphoric, mieszanine nalezy shomogenizowac poprzez wstrzasanie,
mieszanie lub miksowanie (ok. 2 minuty we wstrzasarce). Przygotowang w ten sposdb mieszanine
nalezy niezwtocznie aplikowaé. W przypadku dtuzszego czasu postoju zaleca sie ponowne wymieszanie
przed aplikacja.

Instrukcja zastosowania

Proporcje mieszania
Utwardzacz wagowo (lakier : utwardzacz) objetosciowo (lakier : utwardzacz

|:| |:| Patrz produkt bazowy - -

Utwardzacz
Patrz produkt bazowy

Czas przydatnosci do uzycia
Patrz produkt bazowy

Wersja: d 1/0121

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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Uwagi

Rozcienczalnik
Patrz produkt bazowy

Lepkos$¢ natryskowa
Patrz produkt bazowy

pistolet lakierniczy z kubkiem gornym

Metoda aplikacji
Patrz produkt bazowy

Czas suszenia

Temperatura
obiektu

Patrz produkt
bazowy

Pylosuchy

Professional Coating Systems

Airmix / Airless

Utwardzacz Cisnienie (bar) Dysza (mm) Liczba natryskow Rozcienczalnik

Odporny Gotowy do Gotowy do Gotowy
na dotyk montazu szlifowania  do polakierowania

Charakterystyka: Spoiwo

Wiasciwosci:

Wydajnos¢
teoretyczna:

Przechowywanie:

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Ciata state (wagowo %):

Ciata state (objetosciowo %):

Lepkos$¢ dostawy DIN 53211 4 mm ( w sek.):
Ciezar whasciwy DIN EN ISO 2811 (kg/l):

1,0-1,2

Stopien potysku DIN EN ISO 2813 W 60°: patrz produkt bazowy

Przez napromieniowanie $wiattem, $wieci w ciemnosci
Odporno$¢ na promieniowanie UV w zaleznosci od spoiwa
Stabilno$¢ temperaturowa w zaleznosci od spoiwa

Patrz produkt bazowy

Co najmniej 2 lata w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu. Optymalne warunki

przechowywania w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C, unika¢ bezposredniego dziatania
promieni stonecznych. Odmienne warunki przechowywania mogg spowodowac niepozadane

wlasciwosci materiatu.

Wersja: d 1/0121

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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Ustawodawstwo Patrz produkt bazowy

Warunki aplikacji:  Patrz produkt bazowy

Przygotowanie

Podloza: Zaleca sie stosowanie podktadu w kolorze biatym (np. RAL 9010). Odpowiedni Srodek
gruntujgcy mozna znalez¢ w informacji o produkcie stosowanej zywicy Pro Mix® Industry
Basis.

Zastosowanie: Patrz produkt bazowy

Wskazowki dotyczace pracy z produktem:
Przeznaczony wytgcznie do profesjonalnego zastosowania.
Ciemne tta zmniejszajg wrazenie wizualne.

Aby zwiekszy¢ efekt fosforescencyjny, mozna natozy¢ kilka warstw, ale w takim
przypadku czasy odparowania i schniecia wydtuzajg sie, a przyczepnos¢ lakierow
jednowarstwowych moze réwniez pogorszycC sie wraz ze wzrostem grubosci warstwy.

W przypadku prac znakarskich na podtozach mineralnych (np. powiloka podtogowa)
dopuszczalne jest stosowanie na powierzchniach alkalicznych.

Gotowa powtoka musi by¢ chroniona przed kwasami.

W  przypadku technologii 2-warstwowej lub w celu poprawy odpornosci
mechanicznej/chemicznej (np. BC 200-30), na powtoke mozna natozy¢ lakier bezbarwny,
ale zmniejsza to efekt fosforescencyjny.

Zastosowanie matujgcych zywic Pro Mix® Industry Basen jest rowniez mozliwe,
ale zmniejsza efekt fosforescencyijny.

Przy matych grubosciach warstwy mogg wystgpi¢ niedoskonatosci, ktére sg typowe
dla pigmentu. Mozna to wyréwna¢ poprzez natozenie grubszej warstwy lub lakieru
bezbarwnego.

Lakiery $wiecgce nocg nalezg do grupy lakieréw lazurujacych, dlatego efekt kolorystyczny
zalezy od grubosci warstwy. Z tego powodu podczas aplikacji zaleca sie pordéwnanie
odcienia z odpowiednim wzornikiem odcienia. Nalezy réwniez unikac¢ lakierowania
pojedynczych czesci, ktdre po natozeniu bedg tgczone w spojne powierzchnie.

Czyszczenie

narzedzi: Narzedzia wyczysci¢ natychmiast po uzyciu rozcienczalnikiem nitro.

Ochrona

Srodowiska: Utylizacja odbywa sie poprzez system recyklingu opakowan blaszanych i stali (KBS).

Opakowanie musi by¢ czyste, suche, wolne od ciat obcych i pozbawione pozostatosci.
W przypadku pojemnikéw z tworzywa sztucznego nalezy usungé metalowy wspornik.
Na opakowaniu musi znajdowac sie etykieta ostatniego napetnionego produktu.

Wersja: d 1/0121

Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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Wersja: d 1/0121
Produkt przeznaczony wytacznie do profesjonalnego uzytku.
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytgcznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i
bazujg na dtugoletnim doswiadczeniu w produkcji materiatéw lakierniczych. Nie sg one jednakze wiazace i nie dajg gwarancji poprawnosci. Nalezy przestrzega¢
zalecen zawartych w kartach danych bezpieczenstwa jak i ostrzezen podanych na opakowaniu. Informujemy, ze nie jesteSmy zobowigzani do przeprowadzania
aktualizacji danych, jednakze zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupetnienia tresci informacji bez wczesniejszej zapowiedzi.
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