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Mipa Rasenmarkierungsfarbe für Sprühmarkierung  
do aplikacji natryskowej 

Opis produktu 

Opis 

zastosowania:          
 

Specjalna, odporna na deszcz, intensywnie biała farba na bazie dyspersji wodnej o 
doskonałej przyczepności, przeznaczona do użytku profesjonalnego. Znajduje 
zastosowanie do nanoszenia linii lub innych oznaczeń na trawnikach (np. na boiskach 
piłkarskich, kortach tenisowych itp.). Można ją nakładać nawet na wilgotne powierzchnie. 
Dostępna w pojemnikach 15 kg do aplikacji metodą natryskową. 

Właściwości:            

- brak zawartości rozcieńczalników i brak uciążliwego zapachu 
- wodorozcieńczalny, stabilność produktu w razie składowania 
- szczególna odporność na opady deszczu 
- wysoka biel oraz doskonała siła krycia 
- silna przyczepność również na wilgotnym podłożu 

- szybkoschnący  
- kompatybilny ze wszystkimi gatunkami roślin i neutralny dla wód gruntowych 
- brak utrudnień w razie wzrostu trawy 

 
Charakterystyka: 

Dyspersja, dwutlenek tytanu, marmur, kreda, talk, wypełniacze krzemianowe, woda, 
dodatki, środek konserwujący. 
 

Odcienie: Biały 

Specyfikacja: Stopień połysku:  
Ciężar właściwy:  

mat DIN 67 530 
ok. 1,6 g/cm³ DIN 51 757   

Lepkość:               ok. 70 dPas DIN 53 019 

Przechowywanie: 
Co najmniej 2 lata, jeśli szczelnie zamknięte oryginalne opakowania są przechowywane w 
suchym miejscu, chronione przed mrozem. Temperatura przechowywania: od +5°C do 
maksymalnie +30°C. 

Aplikacja 
 Warunki pracy z 

materiałem: 
Nie stosować w temperaturze otoczenia niższej niż +5°C. 

Przygotowanie 
podłoża: 

Nadaje się do bezpośredniej aplikacji na podłoża trawiaste. 

Zastosowanie: Materiał przed zastosowaniem dokładnie wymieszać.  
Przy aplikacji natryskowej: przy pierwszym oznaczaniu materiał rozcieńczyć z wodą 1:3, 
przy kolejnym oznaczaniu 1:5.  
Nanosić równomiernie ogólnie dostępnymi aparatami do znakowania. 

Sposób aplikacji: Natrysk (popularnymi aparatami do znakowania podłoży) 

Rozcieńczalnik: Woda 

Czas schnięcia: W temp. 20° C i 65% wilgotności - ok. 2 h. Przy niskich temperaturach czas schnięcia 
ulega wydłużeniu. 

Wydajność: W zależności od sposobu aplikacji: ok. 5 -10 g / m przy szerokości linii 10 cm  
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Mipa Rasenmarkierungsfarbe für Sprühmarkierung  
do aplikacji natryskowej 

Bezpieczeństwo 
Farba do znakowania nawierzchni Mipa ma odczyn lekko zasadowy. Należy chronić oczy i wrażliwą skórę przed 
kontaktem z farbą. Rozpryski farby należy natychmiast zmyć dużą ilością czystej wody. Należy przestrzegać 
ogólnych zasad higieny. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Czyszczenie narzędzi 

Narzędzia należy umyć wodą zaraz po użyciu. Natychmiast zmyć wodą pozostałości 
mgiełki z rozpylacza. Zaschnięte warstwy należy usunąć za pomocą środka Mipa Abbeitzmittel (środek do 
usuwania farby). 

Ochrona środowiska 

Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie  z przepisami dotyczącymi 
gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów 

spoczywa na użytkowniku. 

 

 

 


